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Seguono le AVVERTENZE AL TECN1C0 RIPARATORE 


ALTOPARLANTE 

£ necessarlo ovltare sollecitazloni al cestello 
dell'altoparlante che pos9ono determinare an- 
che llevl decentramenti della bobina mobile, 
provocandone di conseguenza lo strlscia- 
mento sulle paretl del traferro. 

SOSTITU2IONE DELLE VALVOLE 

Per soatitulre le valvole A necessarlo togliere 
lo chassis dalia custodia. 

L'estrazlone dello chassis dalla custodia rl- 
chiede che slano staccatl I fill che collegano 
I'innesto dell'antenna onde corte e II contatto 
positlvo della batterla filamenti. 

Inoltre devono essere toltl II bottone righet- 
tato che fissa la manopola di slntonla, la mano- 
pola stessa, la vite di flssagglo posta sotto 
questa manopola e le altre quattro vlti dl fis- 
saggio situate nel punti Indlcatl dal disegno 
lllustratlvo. 

Con lo chassis estratto, per togliere le val¬ 
vole occorre seguire le norme qui di segulto 
segnate per ciascuna valvola: 


1AJ5: la valvola A di facile accessIvitA dal 
lato posteriore. 

1AH4: anche ser Acesta valvola I'estrazione 
6 sempllce. 

3S4 o DL92: togliere prime la 1AH4. La val¬ 
vola vlene quindi estratta facilmente. 

1V6: A necessario prima togliere la 1AH4 e 
la 3S4 (o DL 92). Lo chassis possiede dalla 
parte anterlore una finestra rettangolare che 
permette di controllare I'lnserzione e I'estra- 
zione della 1V6 dal suo zoccolo. 

ATTENZIONE! 

Quando vengono Introdotte le valvole sub- 
mlniatura nel relativl zoccoll si tenga conto 
della corrispondenza fra le macchie rosse poste 
tanto sulla valvola che sullo zoCcolo. 

Per Introdurre le valvole con la maggiore 
facilitA possible A opportuno sincerarsi prima 
dell'operazione che I fill costituentl I pledinl 
siano dirittl ed egualmente dlstanzlatl fra loro 
nella misura indicata dallo zoccolo. 






























